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Fonctions de base

1. Généralités

En regle générale toutes les pieces métalliques peuvent étre créées dans la vue en plan, dans une coupe
verticale/horizontale, dans le solivage, dans un plan de construction et dans toutes les couches de paroi.

2. Exemple

Création d’'un poteau en acier profil HEB 160 avec une platine a ses 2 extrémités. Positionnement d’'une
plague de cisaillement pour une poutre ultérieure. Ajout des raidisseurs pour compenser des tensions de
compression dans le matériau. Raccord avec une poutre bois a I'aide d’'une ame métallique perforée.

2.1. Fondation

Sélectionner I'étage

Sélectionner: ||__L|Cor1tour plancher |

30

E‘ | Plancher FG301

| Boite plancher Tz

Elément de plancher

Sélection de la fonction: Forme libre plancher P,

- Créer corps de plancher/fondation de dimension 30/30/60.
30

- Créer 2 lignes CAO pour déterminer le centre de la fondation.

2.2. Création d’un profil HEB 160 dans un plan de construction

-Sélectionner I'étage "comble”

. . . .
-Créer un plan de construction a l'aide de l'icone [
Pour cela, en bas a gauche choisir l'icone

A l'aide de la touche Maj (ou la touche 1) saisir le centre des 2 lignes de CAO qui sera le 1¢" point du plan
puis positionner le 2 iéme point a I'horizontale du 18" point

- Dans le champ "Epaisseur" saisir la valeur souhaitée ou cliquer avec la souris.

- Dans le champ "Direction du regard" cliquer avec la souris.

30

T EG101

FG301

| 3 U |

Nota importante: La création d’'un plan de construction n’est possible que dans un étage dont I'emploi est
« Parois avec toit » et « Parois sans toit »
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2.3. Création d’un profil |

Etre dans le plan de construction créé précédemment, par exemple en ouvrant le plan de construction a l'aide
—1

de la icone —' "Vues de la piece" dans la barre de menu supérieure. Et ensuite sélectionner la ligne du
plan de construction en vue en plan.

Sélectionner la fonction "CAO3" puis "Profil métallique". Dans la rubrique « Profil | /[HEB" se trouve
le profil HEB 160.
DOMNMEES_DE_TRAVAIL ﬂ
|Contenu du répertoire ‘Profll I\HEE
T L EldHEE- 71O
1w -- Visualisation/Objets 30 A A
> ‘ Aménagement / Mobilier
b ‘ Connecteur métallique
v ‘ Construction acier
> ‘ Acieren L
‘ Acier plat
. AcierZ
‘ Nouveau groupe HEB 140 HEB 160
. Profil circulaire
~ g Profil |
9
£ IPE
. Profil rectangulaire v ©
Prévisualisations @ Q 0{-0 1[;- ; 3% | Données b
Représenter  Esquisse PC 3D Fix Fag Di A Inf LM
Profil -
Mode Poutre en | =
Epaisseur 0,160 f\xez
Hauteur 0,160 ﬁxez
Epaisseur 1 0,008
Epaisseur 2 0,013
Rayon 1 0,013
Rayon 2 0,008
Rayon 3 0,004
0,500 var|z|
Position 7 0,000

Vous voyez dans la prévisualisation le profil sauvegardé comme standard avec le point d’insertion
(voir le cercle).
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- La poutre doit étre positionnée au centre de la fondation et surélever de 2 cm (épaisseur de la platine
basse). Effectuer les réglages suivants :

Point de référence axe X: Début

Point de référence axe Y: Milieu

Point de référence axe Z: Milieu

Données |
PC 3D  Fix Fac Di A Inf LM

Données enveloppe 3D

Point de Réf. sur I'sxe X Début ]

Point de Réf. sur I'axe ¥ Milieu E

Point de Ref. sur 1'axe £ E

Rotation X U

Rotation ¥ 3

Rotation £ U

- Vous verrez la prévisualisation suivante:

-Positionner la poutre HEB avec I'option 4 en bas a gauche

Angle = 90, Longueur = 3.00 m, Distance = 0, Position = Centre

- Il est possible de déplacer verticalement vers le haut le profil
HEB dans le champ "De" a l'aide de la saisie automatique avec

la souris (exemple 2 m).

Distance 1: - 0,020 (pour la platine au pied)

Données A
PC 3D Fix Fag Di A Inf LM

Fixation

Position du repére PRF 1 E
Décalage 1 0,000 -
Déc . 0,000 ?
Paosition du repére PRF1 E
Décalage 1 0,000 ~
Position du repére Les 2 z
Décalage 1 z
Décalage 2 0,000 ~

- La piéce est positionnée au centre de la fondation. La distance entre le panneau de pied et le point d’inser-

tion est de 2 cm.

Plan de construction

[050]

Vue en plan
~ Ve
/
/
N s
N
FG301
s AN
N
AN
~
N
S ~

30

30
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3. Platine en téte de la poutre en |

2,

- Ouvrir la vue 3D a l'aide de la fonction "Représentation 3D"

dans la barre de menu supérieure.

- Création la platine plate

)
Sélectionner la fonction: DONNEES_DE_TRAVAIL 12-2 =
[Contenu du répertoire [ Acier plat
iR R E|lFB8E-710

~ i Construction acier
AcierenL
Acier plat
AcierZ

EE & Profil circulaire

Option: 5 @ Profil |

> i Obijets 3D divers
> g Faconnages 30
> - Points 30
> 4 Lignes 30

Données souches de travail:

Construction Acier/Acier plat

v -[5] Visualisation/Objets 3D
> il Aménagement / Mobilier

= ~
Sélectionner la fonction: | Connecteur métallique » & Connecteur métallique W

¥ Nouveau groupe

g Profil rectangulaire

AP08Panneaude  AP03 Tou (08 Début
percage”

T e

Données

v
¥
PC 3D Fx Fag Di A Inf LM

Acier plat
Epaisseur [o.0os] va[

Largeur 0,080 var|
0,300 var| ¥

Prévisualisations

- Sélectionner la ferrure "AP08 panneau de percage"”.

- Modification de la piéce dans l'onglet "PC".

Note importante:

Sélectionner le réglage « variable » dans les champs largeur & longueur.

Les mesures s’adapteront automatiquement a I'objet ancré.

_
Données Al
PC 3D Fix Fag Di A Inf LM
Acier plat
Epaisseur

Largeur 0,080
0,300

Kl KX KX
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Données Al
- Modifier les points de référence de la piece dans la rubrique "Données PC 3D Fix Fag Di A Inf LM
d’enveloppe 3D“. Données enveloppe 30
Point de Ref. sur 1'axe X Z
Point de Réf, sur I'axe ¥ Début Z
Point de Réf, sur l'axe Z Début hdl
. . R . . i [ ot . Rotation X ]
- Sélectionner la sixiéme option supplémentaire "Ancrer a surface |rotstionv U
de la piece". Rotation Z O
1 nom 7 | ala pigce:
A
Bt
- Positionner en 3D la platine avec un clic souris
sur I'extrémité haute du profil HEB.
4. Platine en pied de la poutre en | avec pergages
Données 82

PC 30 Fix Fag Di A Inf LM

Fixation
- Sélectionner ici aussi la ferrure plate "AP08 panneau de percage" a l'aide du |Festondreee PRF1
. , . Décalage 1 0,000
mode CAO3 > « Construction métallique ». e :

1]

K

Position du repére

- Modifier "I’ancrage” de la piece afin d'avoir une platine plus large et de pouvoir la | ="
décaler automatiquement Décalage 2

Position du repére Les2
Décalage 1 0,000
Décalage 2 0,000

(1K1 K]

4

]«

DONNEES_DE_TRAVAIL B
P Acier plat

E JHBE-7@

- Dans l'onglet de fagonnage "Fac" on peut régler les fagonnages qui doivent créer la
ferrure dans la piéce de bois. - I|| “‘

- Il est possible de régler les percages et le jeu autour de la ferrure. AP Pamneaude | APOBTou 08 Dbt
pergage”
T il .
Prévisualisations. A
- Clic gauche avec la souris dans le champ "lllustration de Percages 1". g
Fagennage a
Fagonnage
Saignée/Mi-bois intérieur |7
Effet Piece cible |v
Effet sur piece de bois. Sélection
Fagennable oui -
X Jeu haut 0,001
Sélectionner I'image " IP 2 Bo rangée droite". Jeen s 001
Jeu gauche 0,001
Jeu irml 0,001
Jeu latéral 0,001

llustrations de percage

llustration de percage 1
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DONNEESDE TRAWALL x
[ [T Te———
(H3E-®
=] iustations de percage k- i T
5] Wusratons de percag I 1L . LI 1 v, ii%r
¢ .
PlSoMDERt  B0BoMIZDEt  WISBaMIZFn  IP2BoRmmgiedmie BIBoRugiegmchs  PABAIMIZ  PAGoMIZ Dbt B GBAIMIZ Début
che
T e e . I Wy wn
1 il 1
PERAIMIZFn  PGEGMIZ Dbt PEEMI2Fn  PEBoMIG Début  PEEaMIGEn  PGTouUEDE P TowlEFin 7 Standard
Fagonnage 30 (Percages) X
| Percagesilllustrations de pergage
F-7fEHI” @
IP 2 Bo Rangée droite

- Cliquer avec la souris sur I'image, valider avec la coche verte o (v comme valider)

- La taille est adaptée automatiquement dans I'onglet "PC". Le réglage standard de
la dimension est « variable ». Cette dimension peut étre adaptée a la taille du pan-
neau pour un contréle visuel immédiat.

- Déterminer le nombre et I'orientation dans

'onglet ">>".

Type du positionnement:

minimal

P

Fagonnage 3D (Pergages) X

|E] Percagesilliustrations de pergage

F-fdl~7®

IP 2 Bo Rangée droite

Représenter  Esquisse

maximal

Prévisualisations /| Q 4 f

Prévisualisations A9 [ C «f» o

Représenter  Esquisse

Données
PC a3
Répartition
varv|
Largeur 0,200 var |
Angle intérieur 30,000

Sélection du percage/tou-
rillon/vis.

Nombre d’objets 3D et leurs
distances le long de la ligne
rouge dans la direction X.

Nombre d’objets 3D et leurs
distances le long de la ligne
verte dans la direction Y.

/

. Données
_//" pC S /
Répartition
Objet 3D
Direction X
Nombre 2 hd
y Distance initisle fixe 0,040 v

Distance finale fixe o_w‘éi
Direction a
Nombre 1 -
Distance initisle fixe 0,040 -
Distance finale Automatique |~
Positionnement '
Type de positionnement maximal -
Référence bas début hd
Embrévement sans Z

SARL SEMA FRANCE * ZA du chemin rue de la petite lande * F-53200 Chateau-Gontier/Bazouges
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- Référence par rapport au début de la fleche (exemple avec un percage et distance fixe du début)

Bas début Bas fin

9

® Haut début Haut fin ®

9 9

Données it

. , . . . . " . PC 3D Fix Feg DI A Inf LM
- Si on n’a sélectionné aucun objet 3D dans le champ " illustration de per- Faconnage

cage ", le diameétre de percage peut étre reglé dans le champ "diametre de |, .

percage" Saignée/Mi-bois intérieur | v
Effet Pigcecible |7
Effet sur piece de bois Sélection
- Si un objet 3D a été sélectionné dans le champ " illustration de percage ",, |Fecomneble oui M
cet objet crée le diamétre du pergage sur la piéce. j”: Ezz
- Il est possible d’agrandir le diamétre de pergage variable sur la ferrure Jeu gauche 0,001
plate en renseignant le champ "diamétre de percage” et en mettant un ob- |/t o001
jet 3D dans le champ " illustration de percage ". Jeu latéral poon
lllustrations de pergage
lllustration de pergage 1 IP 2 Bo Ran... |k

Diamétre de pergage

-confirmer avec la coche verte @ et sélectionner la sixieme option supplémentaire "Ancrer a surface
de la piéce" pour ancrer I'image a la surface d’extrémité du profil HEB 160.

5. Positionnement d’une plaque de cisaillement

La plaque de cisaillement est créée dans une coupe verticale, et cette coupe est créée a partir de la poutre
HEB 160.

- Ouvrir la vue 3D a l'aide de la fonction 'ﬁj‘ "Représentation 3D" dans la barre de menu supérieure.

— R - (R " Ari
- Sélectionner la fonction Créer coupes" dans la barre de menu supérieure.

= bk | S
ES R -

Iil Coupe verticale

- Sélectionner la "Coupe verticale".

j#} Coupe horizontale

SARL SEMA FRANCE * ZA du chemin rue de la petite lande * F-53200 Chateau-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 (0)2.43.09.10.92 « Fax: +33 (0)2.43.09.10.93 - Site: www.sema-soft.fr
SOFTWARE



Construction métallique 11 sur 18

- Sélectionner la cinquiéme option supplémentaire (paralléle)

- appuyer 1 fois sur la barre d’espacement pour pouvoir saisir une distance
supplémentaire ‘

- Plan de piéce: sélectionner la surface du poteau HEB ‘

- Distance: saisir -0,013 cm = épaisseur de l'aile (T) HEB 160

- DII’eCtIOI’l du regard gauche 0o L Plan pigce: | ©3 Di;tance:
_bEI Direction: | Gauche |Z|
=

10013 50 Oty HES 160 Gropeet =it Cliite]

- Afficher la coupe dans le mode "Représentation Contour"

- L'épaisseur du plan actuel de la coupe peut étre modifié a I'aide de Données pidce [ = |
la fonction "Parameétre de coupe 3D" = . Saisir 0,160m. L
Coupe

Epaisseur de coupe plan actuel

- Comme la plagque de cisaillement doit étre fixée directement a l'aile

e ) 0, 160)
de du profil, il faut prendre en compte la soudure du profil HEA.
DONMNEES_DE_TRAVAIL 18-2
<@ & " B X [ Acier plat
E TRE-”®
» * 2

Sélectionner la fonction: *° ‘ @E

AP10 Standard libre 02 AP12BAd M12Début v
| Prévisualisations AF [ (L «f ¥

Représenter Esquisse

Sélectionner la fonction: | Connecteur métallique

e
- Sélectionner la ferrure plate "AP10 standard libre 02".
Données 7
PC 3D Fix Fag Di A Inf LM
Données enveloppe 3D |
- Modifier les dimensions la piéce dans l'onglet "PC" de PortdeRi o Fok Dot [
la piéce de construction. Y Y e
Rotation X (&
- La plaque est positionnée au dernier point de la sou- o
Rotation Z (&)

dure a l'aide de la premiére option supplémentaire.

Blv . [

ol
Bt
I
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- Les icbnes dans la barre d’outils en
bas a droite dans la zone de dialogue
du logiciel correspondent aux réglages

de 'onglet "Onglet 3D".

Données

pc 3D Fix  Fag Di

Données enveloppe 3D
oint de REf, sur I'axe X
Point de Réf. sur 'axe Y
Point de Réf. sur I'axe Z
Rotation X
Rotation ¥

| Rotation 2

A Inf LM
Début
Fin
Début

{8

p—

(5

A

)

e |
2 SoM|caD3

F [overicae ]

- Il est aussi possible de modifier ultérieurement un objet avec la fonction "Modifier" aprés avoir positionné

la ferrure.

6. Création de renforts

- Sélectionner la fonction "Créer des coupes".

- Sélectionner coupe horizontale et saisir 1,80 métre pour la position de

la hauteur de la coupe. Hauteurcoupe:

- Confirmer avec la touche Entrée.

- Sélectionner la fonction:

- Sélectionner la fonction:

- Un clic droit sur les données souches permet de rejeter les

3CAD

1.50)

| Connecteur métallique

modifications effectuées auparavant.

=

P i

|i| Coupe verticale

nla

jw} Coupe horizontale

Symboles
Vue prévisualisations
Options
Propriétés

Nommer

[ Effacer

Vue de face du menu des données souches

| Rejetermodifcations
v

21P 6 Tou @ 08 Début
3Pergage 12

- Les données de la piéce sont adaptées a l'aide de la cotation .

effectuée auparavant.

- Sélectionner la premiére option supplémentaire

D ,» Taille originale“ pour positionner le renfort métallique

- Copier ce renfort a I'aide de la fonction "Copier"

vers 'autre coté.

SARL SEMA FRANCE * ZA du chemin rue de la petite lande * F-53200 Chateau-Gontier/Bazouges
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4 AP10 Standard libre 02

61P 2 Bo Rangée droite
7 APO8 Panneau de pergage [

1 AP08 Tou @ 08 Début+Fin

N

D Objekt HEB 160 (entf

& Acier plat
EJHEE-7O

AP10 Standard libre 02° AP12 BAd M12Début

Prévisualisations AF Q o o ¥

Représenter  Esquisse

Données ¥
PC 3D Fx Fag Di A Inf LM

Acier plat

Epaisseur 0005  fiew

Largeur 0134 fiew

Lengueur 0076 fixd~
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- La fonction de modification "Découper > Boite" permet d’adapter I'angle du renfort au contour du profil.

g = Mede de saisie
<
o 3< Couper Abouter
\n
|% Boite | Symeétrie
Qﬁ Forme libre ]m it
N Extrémite
Objet
Et) — J__ Trame toit
ﬁg Macro Mettre a I'é
Texture 3D Divers

- La troisieme option supplémentaire | "Dé-
terminer angle, largeur, hauteur de la piéce“
permet de dessiner une boite de découpe. Ne
sont fagonnées que les piéces marquées.

- Ce procédé est répété pour tous les angles en
contact avec la soudure.

de: Ang:|00  |E1000 |h: 1000 |

Conseil: On peut appeler de nouveau la derniére fonction utilisée avec la touche "Entrée".

I
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7. Assemblages métal-bois a I’aide d’une ame métallique
7.1. Création d’une poutre bois dans un plan de construction

—
. . ‘2 . L s oA L. S
- Ouvrir le plan de construction créé au point 2.2 a l'aide de l'icbne = "Vues de la piéce" dans la barre de
menu supérieure

[[71] Pigces paroi | Données

«

- Sélectionner la fonction: |

Do »» E£E CA S Di A Sup N LM

Semelle 2 |
- Fonction de création: | Pice libre Largeur 0,300
Hauteur 0,160 -
Lengueur 5,000 f
- Sélectionner la piéce de bois souhaitée de 'ossature bois. Pricrité 60
.. . . . C 1
-Saisir la largeur/hauteur et la position Z ( voir les valeurs sur la copie |~
- Fonction 0
écran)
Position Z 0,080
- Ro§5|blllté de gréer la piéce de p0|s_ horizontalement a la hauteur SoU-  gaerence piece vant -
haitée en direction du poteau métallique. " :
acro d'angle non A
Dureté mou -
Conseil: L'intersection avec le poteau métallique peut étre effectuée | Coupededrémite
en 2D et en 3D. Eut. 1 Biseau " v

]

- Ouvrir la vue 3D a l'aide de la fonction "Représentation 3D" dans la barre de menu supérieure.

- Fonction de modification: |§

7 Couperlx
=, Couperx
&, Rallonger / Raccourcir
B Epouser
- L'option supplémentaire ,Paralléle” permet de sélectionner la surface de la *7
traverse avec sa bonne position en 3D. ]

- Confirmer la fonction avec "OK".

Surface/aréte: E QK
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- Une coupe précise d’'une piece de bois a une piéce métallique est normalement impossible. On peut donc

attribuer un jeu a tous les cotés de la piece de bois.

- Marquer la poutre HEA 160.

- Fonction de modification:

- Quvrir 'onglet "Facg".

- Dans la rubrique ,Fagconnages droits “ — champ « Droit » sélectionner I'option
,Détail.

- Ouvrir les réglages des détails.

0%

7.2. Création d'un connecteur

L

| Raccord individuel

Sélectionner la fonction:

| Raccord d'acier plat

| Profils acier

Pigce de bois
Piece de bois de |'ohjet

Fonction de création:

Raccord de noeud

S

Données souches: ; "
"FS 08 Trou @08 intérieur"

-

FS08 Tou @ 08
intérieur

HEB 160

i-7& 7@
PC 3D Fix Fag

Fagonnage droit

Dreit

[=] Réglages de détail
Aile supérieure

Fabriquer

Jeu dessous

Jeu piéce et dme
Aile inférieure
Fabriquer

Jeu dessus

Jeu entre aile inf. et sup.

Fagennage montant

Montant

0,002
0,005

oul -
exact -
0,002

0,005

Contour -

Conseil: Le procédé le plus simple est la modification des données souches existantes similaires aux

données de la piece souhaitée.
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Construction métallique 16 sur 18

Données A
- Sélectionner I'onglet "PC": PC Di LM
Raccord individuel
Epaisseur du connecteur |
- Epaisseur du connecteur : 0,010 Positionnement |intérieur -]
- Type: La ferrure simple est coupée a I'extrémité de la piece _
Eclisse de raccord
Acier plat APIBTop@08... W
Type <
Rallongement 0,000 / -
- cliquer sur le nom de l'acier plat pour le paramétrer.
Données
PC 30 Fx Fag Di A Inf LM
- Epaisseur: Laisser la valeur indiquée car c’est la valeur de la fe- Acier plat
nétre précédente "Epaisseur du connecteur" qui est valide. Epaisseur 0,004 Fod v
- Largeur: 0,200 fixe Largeur 0,200 fixe v
- Longueur: 0,800 fixe Kongueur o0 [
Données
PC 3D Fx Fa¢ Di A Inf LM
Fagonnage @
Fagonnage -
¢ " " T T4 z Saignée/Mi-bois intérieur
- Dans | o_rjglet Fag”, possibilité de paramétrer les faconnages de la ferrure s e T
sur Ia‘ pleces de bOIS' Effet sur piece de bois Sélection :
Fagonnable oui -]
Jeu haut 0,001
- Jeu en bas: 0,100 Jeu enbs o1%
Jeu gauche 0,001
- Diamétre de pergage (ferrure plate): 0,013 Jeu droit 0.001
Jeu latéral 0,001
llustrations de percage
llustration de pergage 1 |E|
Diamétre de pergage 0,013
- |/ P e
Données
PC > Inf
Répartition
Objer 20 percios 2|
Direction X
MNombre 5 v
Distance initiale fixe 0,040 z
7 y . . . . ¢ " n Distance fixe 0,035 e
- Régler I'objet 3D, le nombre, la direction et la distance dans I‘'onglet ">>". D‘:cmy —
MNombre 4 z
Distance initiale fixe 0,020 hd
Distance finale fixe 0,020 -]
Positicnnement
Type de positicnnement maximal I
Référence bas début v
Embrévement Moiti€ de la dist z

I
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- Un clic souris permet d’ancrer la ferrure simple & la face ———
d’extrémité de la piéce de bois. -

8. Création de I'objet 3D en groupant les composants

- Marquer toutes les ferrures nécessaires
- Sélectionner la fonction 2Macro

- La fonction [/ Regrouper. permet d’ouvrir les options supplémentaires en bas a gauche.

- Deux options sont disponibles :

- Direction standard
Direction libre

- Saisir un nom pour le groupe de pieces dans le champ "Désignation".

L Orientation: p: W

Désignation:| oK

‘:_,' Mode de saisie

- La fonction -= | permet de sélectionner des pieces individuelles du groupe sans décom-

poser le groupe.

- Les fonctions de fagonnages permettent de construire et développer des piéces. Il est également possible
de copier le plan de construction dans la vue en plan. La construction des ferrures se fait ainsi rapidement

et simplement.

I
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Construction métallique 18 sur 18
9. Impression
- Marquer le groupe de piéces.
- Sélectionner la fonction &£ - "Vue piece individuelle" dans la barre de menu supérieur.
- Sélectionner le bouton "Apercu avant impression”
- Un plan prédéfini est ouvert automatiquement.
I ~
NN vooo [
B o' o j] n=t
E & A ~ o = )
o {; M=1:2,00 = —
=g SEin
M=1:s M= - i S s
10. Sauvegarde du plan
FIOF
- Sélectionner l'icone “= "disquette" pour sauvegarder le plan.
Gestionnaire graphique - [0 ] B

=)

Sauvegarder représentation piéce individuelle

Construction | Etages | Parois | Eléments | 3D

| Profils/Lucames | Fiche de Taille | Nesting | \magssl Plans ‘LIS'.ES |Chrﬂ73ge | Physique du bénmsm|

Liste des plans dans "Maison1" (8)

Nom:

Axe |

Sauvegarder Annuler

- le plan est sauvegardé dans le gestionnaire graphique.

2| N plan ‘\ndex‘Nnm de plan ‘Inhtulé |Remarqus |Annntanor|Dessma|4Dals |Formal ‘Im Ouvrir
= Vue en plan standard 20.10.2016 A4

Vue murale standard 20.10.2016 A4
Elément de toit standard 20.10.2016/ISOA4 - 210 x 297 mm
Elément de plancher standar 20.10.2016|ISOA4 - 210 x 297 mm
Profil standard 20.10.2016 A4
Pigce individuelle standard 20102016 A4
Piéce escalier standard 20102016 A4 -
Standard 141 20.10.2016 A4

1 | |AxeA | | | |06.12.2016| A4 |

Pour plus d’information, veuillez vous reporter a: www.sema-soft.de/fr/logiciel/caracteristiques/
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