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Dans la version 17-1, un modeleur pour la création des fenétres et des portes a été intégré dans le logiciel. La
construction et la visualisation ont également été développées et offrent désormais des nouvelles possibilités
pour la conception des fenétres et des portes

Il s'agit du menu:

Design fenétre/porte

1. Création des fenétres/portes design

| Design fenétre/porte | Commencez par marquer une fenétre ou une porte et sélectionnez la fonction
|Designfenétrejporte

| ou la fonction "Vue de piece" . La fenétre/la porte

Chassis sélectionnée est affichée dans la vue de face du c6té ou s’ouvre la porte ou la
Profil de chassis fenétre.

Poteausx Plusieurs fonctions sont disponibles dans le menu « Design fenétre/porte » qui
Vantail permettent de construire librement des fenétres ou des portes.

Croisillons

Sauvegarder design

1.1. Chéassis

Cette fonction permet de créer le chassis pour une fenétre ou une porte. | DONNEES_DE_TRAVAIL =]
Les profils sont créés cété intérieur de la porte ou la fenétre. [ Chassis de fenétre
E fHRE-710
Intersection: Définir le raccord d’angle du chassis. Sont disponibles les op-
tions ,Onglet®, ,Vertical court® ou ,Vertical long*“.
Distance latéral: Saisir la distance entre I'aréte extérieure de la fenétre et
le chassis. Des valeurs positives ou négatives sont possibles.
Chassis de fenétre 01
Renvois aux piéces: Définir les profils pour tous les cbtés de la fenétre.
Prévisualisations AS (@i A
Ces profils peuvent étre soit des « profils de chassis », soit des « profils de  ||[representer| 30 [Esquisse]
dormant ».
W -- Fenétre/portes/macros
O] Profils de chassis
E Profils de dormant
Données A
Les « profils de dormant » seront utilisés pour un habillage de I'encadre- Der
ment sur toute I'épaisseur de la paroi en réglant hauteur sur « automa- || Chassis
tique ». Intersection Onglet A
Distance latérale 0,000
Renvois aux piéces
Bati dormant: Définir les moulures pour la face avant et arriere de la fe- ||Profilen haut Cadre01 s
nétre. Particularité: Les moulures sont toujours positionnées automatique- || Profil enbas Cadre 01 i
ment sur la couche extérieure de la paroi. Les moulures se positionnent || Profi & droite Cadre 01 i
correctement seulement si un « profil de dormant » a été posé. Profil 3 gauche Cadre 01 i
Profil incling Cadre 01 44
Bati dormant
Ayant défini toutes les piéces de construction, vous pouvez sélectionner la || Mo =ent . 2
fonction ,Créer chassis”. Le chassis est créé dans la fenétre. Moulure arriére i =

Créer chassis:
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DONNEES_DE_TRAVAIL Iél

1.2. Profil de chéassis

Chéss\sdafanétra
E fHEE-71O

Cette fonction permet de créer des profils de chassis librement.

Il est possible de déterminer la section et la position du profil de chassis dans

-

Cadre 01

les données souches. Il suffit de saisir la largeur, la hauteur, le décalage dans
la direction Z et le décalage dans la direction X souhaités de la piece.

L’'onglet "A" permet de définir I'aspect/la texture de la piéce.

Prévisualisations 1,5 O+ B oA

Représenter | Esquisse

«

Données

Do A LM
Cadre 01
Largeur 0,080
Hauteur 0,080 A
Position
Décalage £ 0,000
Décalage X 0,000

1.3. Poteaux

Cette fonction permet de créer des poteaux horizontaux ou verticaux (exemple :
données souches respectives se trouvent dans le groupe ,Profils de poteau®.

Zone de vantail 1

Poteau

vrant.
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francaise, des fenétres avec des poteaux intermé-
diaires et des combinaisons de vantaux fixes et ou-
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1.4. Vantail

Cette fonction permet de créer les vantaux.
Ces vantaux peuvent étre soit de type « fenétre » ou « porte »

w .. Fenétre/portes/macros
- Vantail de fenétre

. -- Vantail de porte

DOMNMEES_DE_TRAVAIL
Vantail defenétre

1.5. Ventail de fenétre B FHEE- @

Onglet Pcs (Valeurs de pieces et renvoi généraux):
Vantail i

(-]

Intersection: Définir le raccord d’angle du chassis. Les options ,Onglet*,
Lvertical court® ou ,Vertical long“ sont disponibles.

m

Vantail a gauche Vantail battant

Décalage Z et Distance direction X/Y: Définir le décalage dans la direction

révisualisations 15 [ 2 Y
Z et dans la direction X/Y. Prévisualisations AT [4] (L «f» o

Représenter | Vue face | Esquisse

Coté paumelles et Adapter: Déterminer le c6té des paumelles et ainsi le
sens d’ouverture du ventail.
o Coté paumelles: Définir le c6té paumelles du vantail de la fenétre.
Il est possible de définir un vantail gauche, droit, en haut, en bas ou
fixe. Ce réglage permet de définir le sens d’ouverture des vantaux
et permet le bon positionnement des poignées et des symboles. S Y
L o Pes Con Mac A
e Adapter: Permet de définir si le sens d’ouverture du ventail doit Vantail
s’adapter en automatique au sens d’ouverture de la fenétre (Onglet P— Ongiet =
Pc de la fenétre : 1 Gauche , 2 Droite, 3 Gauche, 4Droite). C’est-a- Décalage 2070
dire, le réglage C6té paumelles réglé sur Droite ou Gauche s’adap- Distance direction K1Y 0'040
tera automatiquement a celui de la fenétre. Sensdel,mmredemntaux'
Coté paumelles Gauche =
e Renvois aux pieces: Définir les profils du vantail pour tous les c6- || ;... oui -
tés de la fenétre. Renvois au piéces
Profil en haut Vantail 01 14
Profil en bas Vantail 01 14
COuverture profil Vantail 01 4]
Sens de I'ouverture du profil | Vantail 01 L34
Profil incling Vantail 01 14
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DONNEES_DE_TRAVAIL E| Onglet Con (Contenu du vantail: croisillons et vitre):

‘u’antail de fenétre
E fHee-71@

Croisillons: Permet d’attribuer un profil pour les croisillons et de régler leur
répartition verticale et horizontale a I'aide du nombre de croisillons ou de la
1 distance entre celles-ci.

[

Vantail 2 gauche vanwilbattant || Vitre: Permet de définir la texture et I'épaisseur de la vitre ainsi que sa dis-
Oy A@ X4 o || tance latérale et sa position Z par rapport au profil du vantail.

REprESEﬂtEf Vue face | Esquisse

Données

Croisillens

Profil

Répartition verticale

=

4

HI
KR ENE3|

répartition Horizontale Mb: 1

Vitre

Texture Vitre 08 |E|
Epaisseur 0,040

Distance latérale 0,050

Pos. Z 0,000

I
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Onglet Mac (macros):

DOMNMNEES_DE_TRAVAIL @
. Vantaildefenétre
Symboles: Attribuer des symboles pour la vue de face et la vue de dessus || - g=2. < @
des vantaux. — A
Les symboles s’adaptent au sens d’ouverture Gauche ou Droite du ventail.
C’est pourquoi il faut définir un symbole de type gauche quand le réglage y
Coté paumelles du ventail est réglé sur gauche ou droite.
El
Vantail 3 gauche™ Vantail battant
P0|gnehe ’de fenetre:ADefmlr’Ia poignee a I a@g des objet§ 3Q sur l’m_ i L | rrem———y e ww Y
deux cbtés de la fenétre. Déterminer la position de la poignée a l'aide des [ Représenter |Vasface | Esquie]
options « Distance intérieure » et « Distance centre ».
\ \\| ] \\I
.
Données oA
Pcs Con Mac A
] L] Symboles
WYue face Vantail battant | Mp
WVue des. - 14
Poignée de fenétre
DOMMEES_DE_TRAVAIL @ 2faces non A
Vantail de fenétre Poignée — M
E fEEE- 7@
= o Distance Intérieur 0,000
Distance centre 0,000
i
E
Vantail 3 gauche™ Vantail battant
Prévisualisations ,I'-\‘? Q ¢.I_. i} A
Représenter | Vue face | Esquisse
Onglet A (aspect):
Cet onglet permet de définir 'aspect du vantail dans la vue de face : rem-
plissage, couleur et épaisseur de ligne.
Données s
Pes Con | Mac | A
Vitre
Contour
Couleur ligne _
Epaisseur Extra fin =
15001 -
Remplissage/Modéle
Remplissage - 42
Coupe - 4
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1.6. Croisillons

Cette fonction permet d’ajouter librement les croisillons dans les vantaux.

Dans les données souches, saisir la section transversale et la position a I'aide du

décalage.

1.7. Sauvegarder design

DOMNMEES_DE_TRAVAIL =
Crms\llon
EfEE-4®

Craisillan 01 hd

Prévisualisations [\ QL A

Représenter | Esquisse

Données N
Do A L
éce de construction Croisillen 01
Largeur 0,030
Hauteur 0,044
Position
Décalage Z 0,000

Vous pouvez sauvegarder la fenétre/la porte dans les données souches a l'aide de la fonction ,Sauvegarder

design®“.

Tous les designs sauvegardés se trouvent dans le répertoire avec le nom « Fenétre/portes/macros » dans

le groupe « Design ».

DONMNEES_DE_TRAVAIL

Fenétres deux parties
Deux parties

Deux parties imposte fixe

Fenétres une partie

. {-. Porte de balcon |

- Porte de garage

Porte d'entrée secondaire
Portes entrée

Portes intérieures

1> || Types spéciaux

Deux parties imposte battant

Deux parties imposte inférieur battant
Deux parties imposte inférieur fixe

Mouveau macro

Porte de balcon i la

frangaise 02

17

Gestion

Contenu du répertoire |Porte de balcon

IER R g2~ @

rl Fenétre/portes/macros - - -

[+

porte balcon 01
droite

SARL SEMA FRANCE « ZA du chemin rue de la petite lande « F-53200 Chateau-Gontier/Bazouges
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1.8. Représentation du design porte et fenétre dans la vue en plan et vue
de face

La visualisation peut étre réglée dans les réglages d’affichage (F7) pour la fenétre / la porte.

Les réglages correspondants se trouvent dans les réglages d’affichage (F7), rubrique Parois -> Fe-
nétres/portes. Onglet « vue en plan » et « vue de face ».

—Représentation/Degre de détail
Fenétre
] Symboles

/ Minimum: Représentation des fenétres / des portes comme proposé par le lo-

= -

g%

|

Constant: Les chéssis, les vantaux et les
poignées sont représentés sous forme de L
piéces rectangulaires. o

——— Détaillé: Les vantaux et les chassis sont re-
i E présentés selon la description dans I'enve-

§ L. loppe.

I D
SARL SEMA FRANCE « ZA du chemin rue de la petite lande « F-53200 Chateau-Gontier/Bazouges = I I I
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2. Container de design

Dans le container de design, il est possible d’attribuer un design, des symboles de
vue en plan/vue de face aux fenétres/portes.

4 :@: Container de design

----- 2x4 Portes

----- Fenétre EZ

> :@: Fenétres deux parties
b - Fenétres une partie
----- Perte de balcon

Onglet Vis. (Designs/Visualisation): | = [ Porte de garage

----- :@: Porte d'entrée secondaire
. . P (R T P
Dans cet onglet se trouve le renvoi au design de la fenétre ou de la porte. [ Portes

----- Portes entrée

0 B . e Portes intérieures
ennees b Standard
Vis | VP | VF | A | >--:@: Types spéciaux
Designfvisualisation
Design Porte55 ]I
Données
Onglet VP (symboles CAO et vue en plan): Vis VP VF A
. , . . Ja Symboles vue en plan
Il est possible d’attribuer jusqu’a 10 symboles pour la vue en plan. t B
2
3
4
5
6
7
8 \
9 »\
10 "
L’option "..." permet de régler 'adaptation de la macro de symbole lors d’'une modification du sens d’ouverture.
Nom: Saisir un nom pour la macro. e ) e
. SAULEN Ak
Adaptation au sens d'ouverture: R
Nom: 1
Réglages disponibles: R
Non: La macro reste fixe et n’est pas adap- —
tée lors d’'une modification du sens d’ouver- . So 1
ture. \ .
E%E Visualisation  degré d détail
Faire la symétrie: Fait la symétrie de la \ Vi
macro (gauche/droite) lors d’'une modifica- s . . B
tion du sens d‘ouverture. ‘

Faces cohérentes: Positionne la macro
(gauche/droite) en fonction du sens d’ou-
verture sans faire la symétrie de la macro.

Exemple : macro a un point symbolisant
l'interrupteur du volet roulant.

|todiier points de référenc! Fermer

Via axe de paroi: Fait la symétrie de la macro par rapport a 'axe de paroi.

SARL SEMA FRANCE « ZA du chemin rue de la petite lande « F-53200 Chateau-Gontier/Bazouges
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Contrdle visuel

Affichage: Ne visualiser que la "Macro actuelle” ou afficher "Toutes les macros". Cela
simplifie le contr6le des différentes macros. Toutes les macros

Sens: Permet de simuler 'adaptation des macros lors d’'un changement du sens d’ouverture (1 = 1 gauche, 2

= 2 droite, 3 = 3 gauche et 4 = 4 droite).

*
-

Lk

W

7

Sens 1 = « 1 gauche »

e a

P

7,

N
0

Sens 2 = « 2 droite »

-
-

7.
T

7

Sens 3 = « 3 gauche » Sens 4 = « 4 droite »

Visualisation/degré de détail:

Définir le degré de la visualisation de la macro dans le projet. Sont dis-  Visualisation / degré de détail

ponibles les options Minimum, Constant et Détaillé. Minimum
Constant

¥ Détaille

Représentation/Degré de détail

La visualisation peut étre réglée dans les réglages d’affi-

chage (F7) pour la fenétre / la porte. B Fenetre Constant
¥ Symboles Détaillé

Les réglages correspondants se trouvent dans les ré- Minimum
S . . . Constant

glages d’affichage (F7), rubrique Parois -> Fe- Détaillé

nétres/portes.
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Modifier les points de reéférence: |1gdifier points de référenc:

27 points de référence sont disponibles. Il est possible de positionner les macros par rapport aux points de
référence a la couche extérieure d’'une paroi. Il est également possible de positionner les macros par rapport
aux points de référence au chassis de la fenétre ou de la porte.

Points de référence a la couche extérieure de la paroi

o Woints de référence au corps de paroi |
E\ 5

L J
-

Points de référence au chassis

NN

\ Points de référence au corps de paroi |

< 1

[ ]

.,
L

Points de référence a la couche extérieure de la paroi

&7/
50
)00

01

Il est facile de modifier les points de référence a 'aide des options supplémentaires.

La barre d’espace permet de définir un décalage par rapport a un point de référence.

Onglet VF (symboles CAO Vue de face):
Données

Les options pour la représentation des symboles dans la vue murale sont [ v vP VF A
identiques a celles dans la vue en plan. Il y a cependant des différences quant |vue de symbols
a la saisie des points de référence.

L3
L3
L3
113

Face supérieure de la paroi

— ¥V

—_ 4% —

Face inférieure de la lisse haute (seulement avec module automatisme)

L3
L3

L3
143
L3

= 0|00 [~ @ | =

o

L3

=]
Face supérieure de la lisse basse (seulement avec module automatisme)

Face inférieure de la paroi
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Onglet A (Aspect):

L'onglet "Aspect" permet de régler une Paroi de prévisualisation, une Piece de géométrie (fenétre ou
porte) et une largeur de piece pour la prévisualisation.

Données
Vis VP VF A
Représenter
Paroi de prévisualisée - i
= . " oy
Piéce de géométrie Pore -
Largeur de piéce 1.100
= %
F] -- Fenétre/portes/macros
4 .[[] Fenétre
A »-|_| | Bois massif paroi
3. Fenétres/portes L o messite
5 olombage
Aprés avoir préréglé la représentation et la construction de la fenétre/porte, les > {11 Magonnerie
renvois aux deux containers suivants sont possibles : o[ 1] Madrier
> []] Ossature bois
a-[7 Portes
,E| Bois massif paroi
+-[4 Colombage
+ -9 Magonnerie
+ -7 Madrier

Onglet Pc (Valeurs de piece générales):

Données

Pc [ Fen| c | Di | A |sup| M|
Piéce de const
Largeur 1.100
Fixe Gauche hd
Hauteur 1.200
Hauteur Appui 0.900
Hauteur linteau 2,100
= o
Postion Z/écart 0.000
Sens ouverture
Sens d'ouverture 3 Gauche hd
Visible non -

b -[3 Ossature bois

Piéce de construction
Largeur: Définition de la largeur de la fenétre/porte

Fixe: Déterminer I'axe fixe de la fenétre. Sont disponible les
options ,Gauche®, ,Centre” et ,Droit“ qui permettent de définir
le point qui restera fixe lors d’'une modification de la largeur.

Hauteur: Définition de la hauteur de la fenétre
Hauteur Appui: Définition de la hauteur de I‘appui
Hauteur linteau: Définition de la hauteur du linteau
Axe Z: Réglage d’une couche de référence

Position Z/écart: Distance de la couche de référence

Sens ouverture: Définir le sens d’ouverture et régler I'option
,Visible“-> « oui » ou « non ».
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Onglet Fen (Piéces de bois automatiques et attribution de symboles):

Contenu de la fenétre

. . I . N R Donné
Container de design: Attribution du design a la fenétre —
Pc |[Fen | ¢ | Di | A |sup| m |
Contenu fenétre
Automatique de piéce bois : réservé aux licences qui ont |Container de design - -
le module« automatisme » Automatique de piéce bois
Construction Fenétre M
. » i . ] _ |Réparition Qui <
Containers de macro ultérieurs : réservé aux licences qui | containers de macro ultérieurs
ont le module« automatisme » 1 N "
2 - "
3 ol "
4 - M
5 - 3
6 |- 1
Onglet C (Couche):
Evidement de couche: Déterminer les évidements/saillies | Pec | Ece | C | Di | A | Sup | LM |

de couche pour la fenétre (réservé aux licences qui ont le

module « Paroi 3D pro »). Evidement de couche

Couverture
Type d'évidement |aut0 E
Condition
Fenétre : Saillie d'évidement de couche =] sans E
Generer | Couches Debut |Fin Bas Haut  |de planc
Optim.
oui |*|Ghb 0,000 |0000 (0000 0000 |non v+
oui | |G4 0,000 |0000 (0000 0000 |non |*
oui  |*|G3 0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |non |+
oui |v|G2 0,000 |0.000 |0.000 0000 |non |v|—
oui |v|G1 0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |non |~v
oul |~ |ParoifPiéce bois E
ou [v|D1 0,000 |0000 (0000 0000 |non v
oui |v|D2 0,000 |0000 (0000 0000 |non [T
oui |*|D3 0,000 |0000 (0000 0000 |non v
oui | |D4 0,000 |0000 (0000 0000 |non |*
oui |+ |D5 0,000 |0.000 |0.000 0000 |non |+~
[initialisation de toutes les valel|
Couverture

Type d‘évidement: réservé aux licences qui ont le module« automatisme »

[
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Onglet Di (Divers): réservé aux licences qui ont le module | pc [Fen | ¢ | Di | A [Sup | M |
« physique du batiment » £ Physique du batiment
Valeur U [W/(mK)] 0.000

Onglet A (Aspect):

Représenter

Paroi de prévisualisation: Renvoi a une paroi affichée dansla | pc |Fen | ¢ | Di | A |[sup | m |
prévisualisation. Représenter
Paroi de prévisualisée i
Enveloppe 3D
Enveloppe 3D Objet 3D -
Orientation HautjAvant A

L

Objet 3D: Attribution d’'un objet 3D a I'enveloppe 3D de la piéce
de construction, cet objet 3D est représenté.

Orientation: Déterminer I'orientation de I'enveloppe dans la piéce de construction

Haut/Avant: Orienté a la face 3 (largeur).

droite: Orientation a la face 4 (hauteur). droite
Bas/Arriére
Bas/Arriere: Orientation a la face 1 (largeur). gauche

gauche: Orientation a la face 2 (hauteur).

Onglet Sup (Saisies supplémentaires pour le pilotage de machine/la physique de ba-
timent):

Données supplémentaires: Saisie des informations pourle pilo- | Pc |Fen | ¢ | DI | A | Sup | Lm
tage de machine ou la physique de batiment. Données supplémentaires

Onglet LM (Informations pour la liste de matériau): [Pc [Fen | c [ Di | A [sup| LM

Données LM -~
Désignation |

Données LM: Définir des données / propriétés a exploiter dans la |Remarque

liste de matériau. Il est également possible de trier les piéces de cons- | Peseipion

. . . . , . . K N article
truction, de determiner un poids ou d'activer ou de désactiver le trans- | -~

fert a la liste de matériau. Paquet

Catégorie

Qualité

Taille

Dimension

Matériau

Matériau statique

Poids Définition
Qualité de fabrication Auto. A
Chiffrage -

Entrée Libre

m
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Fenétres/portes design 17 sur 28

4. Reglages d’affichage (F7)

Vous trouverez les préréglages pour les fenétres et les portes dans les préréglages (F7), rubrique Parois,
groupe Fenétre / Portes ou dans les couches de paroi.

o

Visualisation dans les différentes vues

Vue enplan  WVuedeface 3D
Fenétre 7 7 7

Détails : Fenétre

Vue enplan |Vue de face

bod

Activer calgues COT CAO CAOM
¥| Fenétre ) & 7
J| Valeurs pigces Standard -

Muméros d'exploitation
Sigle de valeur

Largeur / hauteur Standard -
Tracer la hauteur sur la ligne de cote

Hauteur appui { seuil du0deletag~
Sans indication hauteur appui 0

Hauteur linteau duldeletag~
Surface

Dénomination de piéce libre | == plus.. == |

Représentation/Degré de détail
Fenétre Détaillé -
Y| Symboles Détaille hd

Visualisation dans les différentes vues: Déterminer les vues dans laquelle/lesquelles est représentée la
fenétre.
Représentation/Degré de détail

Fenétre: Sélectionner le mode d’affichage du degré de détail souhaité pour les fenétres/portes (minimal,
simple, détaillé)

Symboles: Sélectionner le mode d’affichage des symboles pour les fenétres/portes (minimal, simple, dé-
taillé)

(Pour de plus amples détails concernant les options minimal, simple et détaillé veuillez vous reporter au
point 2 Container de design).
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5. Données souches

Plusieurs groupes de piéces pour la création des fenétres/portes/macros ont 4 [Z] Fenétre/portes/macros
été intégrés dans les données souches. »-[]] Fenétre

. . . .-1-| Portes
Ces groupes sont disponibles pour chaque type de paroi. I% Macros

) LI} . -
- H, Macros combinges
. :@: Container de design

Fenétre: Ce groupe permet de définir des fenétres a un vantail, des fenétres a » 6 Design
deux vantaux, des fenétres romanes et des fenétres avec des combinaisons s [E Chassis de fenétre

des impostes vitrées supérieures et inférieures. [ Chassis de porte

. Vantail de fenétre
Vantail de porte

——— | . [0 Profils de chassis
'u‘lrr rl‘l . )
’AIL @ -- Profils de poteaux

. Profils de vantail

b - Profils de croisillon

b |I Profils de dormant

_— E Profils bandeau de déco
Fenétre ala Fenétre & vantawx 01 WVantail »-[[ Vantaux de porte

francaise 02 110- 120 110-120 oscillo-battant pote...

Portes: Ce groupe permet de définir des portes de balcon, des portes de garage, des portes de maison, des
portes intérieures et des portes secondaires.

porte balcon 90-201 Pore coulissante Porte coulissante Pore de balcon ala
droite 0-201 gauche 180-201  francaise 071 130-201

Container de design: Pour combiner des designs avec des symboles pour la vue en plan et la vue de face
ainsi que des réglages pour la prévisualisation.

53 i3 s A8

Fenétre a3 vantaux 01 Fenétre 3 vantaux 02 Oscillo-battant avec Oscillo-battant
poteau intermédiaire vitrage fixe
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Fenétres/portes design 19 sur 28

Design: Contient des designs de fenétre/porte.

N

, o .

pore balcon 01 Porte coulissante 01 Pore coulissante 01 Porte de balcon 3 la
a droite a gauche francaise 01

Chéssis de fenétre: Contient des données souches pour la création d’'un chassis de fenétre. Des profils in-
dividuels peuvent étre attribués au chassis.

Chassis de fenétre
01
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Fenétres/portes design 20 sur 28

Chassis de porte: Contient des chassis prédéfinis pour des portes de balcon, des portes de garage, des
portes de maison, des portes intérieures et des portes coulissantes.

Chassis de porte 01 Chassis de porte 02 Chéssis de porte 03

Vantail de fenétre: Contient des vantaux différents pour des fenétres et des portes telles que des fenétres a
deux vantaux, des fenétres oscillo-battant, des fenétres avec des vitrages fixes et des fenétres oscillo-bascu-
lant.

—

Oscillo-basculant Oscillo-battant 3 Oscillo-battant 3 Vantail 3 droite
droite gauche

Vantail de porte: Contient des vantaux différents pour des portes de garage, des portes de maison, des
portes intérieures et des portes secondaires.

i i i [ ]

Vantail de porte 01 | Vantail de porte 02 Vantail de porte 03 Vantail de porte 04

Profils de chéassis: Contient des profils pour des chassis de fenétre, des portes de garage, des portes de
maison et des portes coulissantes.

=

Cadre 01 Cadre 02 Cadre 03
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Profils de poteaux: Ces poteaux divisent les vantaux de fenétre et de porte. Il y a des poteaux de fenétre,
de porte coulissante et de porte. Un poteau de répartition pour la fenétre a deux vantaux est également dis-
ponible.

T

Poteau 01 Poteau de répartition
M

Profils de vantail: Contient des profils différents pour la saisie des vantaux de fenétre et de porte coulis-
sante.

G

Vantail en bas eten Vantail latéral sans
haut 07 serrure 01

Profils de croisillon: Contient des profils pour des croisillons de fenétre et de porte.

—

Croisillon 01 Croisillon 02 Croisillon 03

Profils de dormant: Contient des profils pour des portes intérieures.

—

Dormant 01 Dormant 02 Dormant 03
I
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Fenétres/portes design 22 sur 28

Profils bandeau de déco: Contient des piéces pour des portes intérieures.

- .

Moulure 01 Moulure 02 Maoulure 03

Vantaux de porte: Contient des panneaux pour des portes de garage, des portes de maison, des portes
intérieures et des portes secondaires.

N

Panneau de |a porte Panneau de porte 01 Panneau de porte 03 Panneau de porte 04
02

Vous avez donc un tres grand nombre de possibilités pour la création de différentes
variations de fenétres/portes.

I
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6. Exemple : Création d’une fenétre

Fenétre: |

Création d’'une fenétre a deux vantaux a I'aide d’'une fenétre stan-
dard de SEMA. Commencer par la création d’'une paroi avec une
fenétre.

Sauvegarder design :

Marquer la fenétre et sélectionner la fonction

[} i = p . - _
| Bl Design fenetre/porte | Il est également possible d'utiliser I'ceil
dans la barre d’outils supérieure.

Sélectionner la fonction "Chassis" et sélectionner les données
souches pour la création du chassis de fenétre.

Ver 1

Hor 1
Valider la saisie avec la fonction S es=is [0k ] | o pieces de
Ver 1 bois du chassis sont ensuite créées au contour. Deux clics sou-
ris suffisent !

Vous pouvez sauter la fonction "Profil de chassis" comme
> dans cet exemple on n’en a pas besoin.

Remarque : la fonction "Chassis" est un raccourci qui pose en
automatique 4 "Profil de chéssis" au contour de la fenétre.

Hor 1
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Design fenétre/porte

Chassis
Profil de chassis

Vantail
Croisillons

Sauvegarder design

[@Montant de fenétre

EFEEE 70

=

Poteau 01 Poteau de répartition
o1

Prévisualisations Q <—I—v L . 7

Représenter Esquisse

Il faut répartir la fenétre dans deux parties. Sélectionnez la fonction "Poteau"”.

Sélectionner « Poteau de répartition 01 » dans les données souches. Ce po-
teau est utilisé pour répartir la fenétre dans deux parties.

Les options supplémentaires de SEMA sont disponibles. Le poteau créé est
représenté dans la fenétre.

Données X
Do A M
Poteau de répari
Largeur 0,000
Hauteur 0,000 v
Position
Décalage Z 0,000
Ver 1
B Sélectionner la fonction "Vantail". Les zones individuelles de la fenétre
sont représentées.
> . . . o .
Cliquez sur un vantail de I'image puis sélectionnez un vantail gauche
et droit dans les données souches.
Hor 1
N
Ver 1
=
Hor 1
A
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Ver 1
r
>
Hor 1
A
Ver 1
X
[=
Hor 1
[}
Pcs Con Mac A
Vantail
Intersection Onglet
Décalage Z 0,070
Distance direction X/¥ 0,040
Sens de I'ouverture des vantaux
Coté paumnelles Gauche -
Adapter nen -
Renvois aux pigces
Profil en haut Vantail 01 "
Profil en bas Vantail 01 |

Quverture profil

Vantail a a fra...

-
-

Sens de I'ouverture du profil

Vantail 01

-
-

Profil incliné

Vantail 01

Vous pouvez maintenant visualiser la vue 3D pour vérifier la fenétre.

Exemple:

Pour le vantail gauche, sélectionner les données souches « A la fran-
caise avec serrure oscillo-battant a gauche».

Pour le vantail droit, sélectionner les données souches , A la francaise
avec serrure vantail a droite “

Le vantail gauche et droit ne s’adapteront pas lors d’'une modification du
sens d’ouverture.

I
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Sélectionner la fonction "Sauvegarder design” pour sauvegarder la fenétre dans les données souches.
PRi=
: F

Design

Fenétres deux parties

Deux parties
Deux parties imposte battant _—

Deux parties imposte fixe

Deux parties imposte inférieur battant

- & Deux parties imposte inférieur fixe

Fenétre a vantaux 02

Ce design est désormais disponible comme renvoi dans le container de design. Il est également possible
d’attribuer des symboles pour la vue en plan et la vue de face dans ce dernier.

Attribuez le design au container de design dans l'on- [t A B ———
glet "Vis." La prévisualisation est actualisée immé- | T
diatement.
i
o - e
Prévisualisations A7 [3] O «f Données
Représenter (30| Esquisse [ v P VE A
- Symboles vue en plan
[ | Fenétrealafr.. b
Définir des symboles de vue en plan CAO dans I'on- : “
glet "VP". L'option "..." permet de sélectionner la po- = ‘ "
sition des symboles a 'aide des points de référence. 7& 2 =
7 "
‘L 8 "
b 9 L
10 L
o - I
Prévisuslisations A7 [3) O s Données
Représsnter |30 | Esquisse Vis Ve v A
- Vue de symbole
Il est possible d’attribuer des symboles CAO pour la : |z
vue de face dans l'onglet "VF". Exemple : Attribuer 3 »
une fenétre double et des volets sur les deux faces. : =
L'option "..." permet de sélectionner la position des s T
symboles a l'aide des points de référence. . =
- 9 L1
10 - "
e 5 PasS e
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Voila la derniére étape: effectuer les réglages dans e A LQ + T

) o ; - . e . [
I'onglet Aspect. Sélectionner une paroi de prévisuali- | |Reprsenter

sation et déterminer la piece de géométrie et sa lar-

geur.

|
\\@

s
'

Largeur de piéce

Parc de prévsualisoton | I v

Pitce de géométrie

Fenitre [+l

1,100

Il reste a sauvegarder le container de design.

Ce container peut étre attribué a la fenétre que vous venez de créer.

, " " , Prévisualisations A% [d] (L «f+
L'onglet "Fen" dans les données souches des || representer [30

| Bquu&e‘

-8 @

Pc | Fen | ¢ [ Di [ A [sup [ M|

fenétres permet d’attribuer le design.

Ver 1

Contenu fenétre

Container de design |Fanétreévant‘.. |E|
Automatique de piéce bois

Construction m E
Répartition Qui ?

Containers de macro ultérieurs

-
-

L

=

[

o | e w |

[
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La vue en plan / vue de face est actualisée automatiquement. Si non, il faudrait vérifier les réglages F7, ru-
brique Parois, Fenétres, Représentation/Degré de détail.

Vue en plan:
Avant § §
Apres §i ﬁl /\KN IE §
Vue de face:
Ver 1 Ver 1
DG101 DG101
[ =
Hor 1 Hor 1 @
A A
Avant Apres

La fenétre définie peut étre sauvegardée avec la fonction E
pour tout projet futur.

. Cette fenétre est désormais disponible
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