MODELADO 3D DE LOS SEMA SOFTWARE DE S——A
COMPONENTES Y NUDOS PARA  CONSTRUCCION DE MADERA —-11]
EL CALCULO

SOFTWARE

Les software SEMA le suministran la soluciéon completa pa-

El software SEMA con el nuevo modulo "Modelizacion 3D ra la construccion de madera y las escaleras:

de los componentes y nudos para calculo de carga" per- Planos = Construccion = Visualizacién = Explotacién /

mite la exportacion de este modulo a los programas de Presupuesto = planos de fabricacion y control para maqui-

A

calculo estéatico. na numérica CNC - SEMA es la solucién ideal. Los asisten-

A

tes de funciones autométicos y datos matriz les ayudan pa-
ra la insercién simple y répida de todos sus proyectos.

SEMA-Soluciones para todos los detalles

- Estructura de software modular

- Utilizacion homogénea

- Construccion de madera 2D/3D

B

- Insercién de materiales detallada
- Flexibilidad y grado de automatizacién alto

- Control numérico CNC

Modelo de ejes de calculo
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Todos los ejes de calculo son proyectados en sus
respectivos planos.

CALCULO ESTRUCTURAS
DE MADERA

Integracion perfecta entre la Construccién

Modelos de nudos de calculo

Los nudos de calculo entre los componentes individuales
son visualizados y pueden ser modificados o agrupados
en 3D.

de Madera y el Calculo
Dimensionado segln la Normativa vigente

E Tel. +49 8304 -9390 Modelado 3D de los Componentes y

Nudos para el Calculo

Calculo y Dimensionado
Transferencia de la modelizacién 3D de los componentes

y nudos a programas especificos para el calculo y dimen- info@sema-soft.es - www.sema-soft.es
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sionado de los edificios y para la verificacién sismica.

www.sema-soft.com




CALCULO DE LAS CUBIERTAS

Definicién exacta de las cargas estéticas en el software
SEMA. Localizacién geogréfica e insercion de la atura del
terreno. Mapas indicando zonas de nieve y viento son tam-
bién disponibles. El conjunto de los datos geométricos es
transferido automéaticamente a el software de calculo MD
BAT.

Cabios

Transferencia automética de todos los valores geométricos

necesarios para el calculo de carga estético.

Correas y Postes
Transferencia de la carga lineal o puntual de los cabios o

correas.

Madera y Acero
Dimensionado de los componentes de madera de
diferentes caracteristicas o perfiles de acera estandar.

CALCULO DE LOS FORJADOS

La arquitectura moderna exige muchas veces construir for-

jados con grandes luces. Cargas puntuales y lineales adi-

cionales deben ser tenidas en cuenta.

- Dimensionado de vigas con o sin voladizo

- Transferencia de las cargas de los postes de la cubierta o
insercion de superficies de cargas con Drag & Drop

(Copiar & Desplazar)

- Soluciones constructivas con viguetas y/o perfiles

industriales

- Calculo totalmente automatico de todos los
componentes de forjado

CALCULO DE LAS CERCHAS

La construccion de cerchas tradicionales es utilizada
para las cubiertas de chalets y / o edificios con gran-
des luces.

- Ensambles de cercha: Construccién simple y rapida
de cerchas habitables, cerchas latinas y cerchas
trianguladas con acotacion automatica de la

geometria

- Las diagonales y los tirantes son posicionadas
segun las necesidades individuales y adaptadas a la
forma de la cubierta

- Todos los componentes de la cercha son
conectados entresi con ensambles tradicionales o

conectores metalicos de acero




