MCAD

El modulo MCAD es el enlace entre el CAD y las maqui-
nas numéricas. Permite insertar las elaboraciones persona-

lizadas y mecanizarlas con las maquinas numéricas CNC.

Elaboraciones 3D

Elaboraciones 3D tales como cortes, media-maderas y
taladros son disponibles en una biblioteca. Se adaptan a

las necesidades individuales.

CADM Materiales

Mediante un simple texto o un simbolo CAD, la lista de
materiales puede ser complementada para facilitar su
deteccidn y organizacion.
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CACM Automético

La solucién ideal para crear
automaticamente elaboraciones per-
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SEMA SOFTWARE DE
CONSTRUCCION DE MADERA

Les software SEMA le suministran la soluciéon completa pa-
ra la construccion de madera y las escaleras:

Planos = Construccion = Visualizacién = Explotacién /
Presupuesto = planos de fabricacién y control para maqui-
na numérica CNC - SEMA es la solucién ideal. Los asisten-
tes de funciones automaéticos y datos matriz les ayudan pa-
ra la insercién simple y répida de todos sus proyectos.

SEMA-Soluciones para todos los detalles

- Estructura de software modular

- Utilizacion homogénea

- Construccion de madera 2D/3D

- Insercién de materiales detallada

- Flexibilidad y grado de automatizacién alto

- Control numérico CNC
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PERFILES METALICOS

La arquitectura moderna hoy en dia requiere soluciones
estilizadas que deben conciliar grandes luces y evitar
apoyos interiores. La combinacion de la madera con acero

proporciona la solucién perfecta.

- Amplia biblioteca con todos los perfiles estandar

- Los pardmetros variables permiten una integracion
sofisticada y detallada de los componentes metélicos

- El Software calcula automaticamente todas las contra-
elaboraciones 3D necesarias sobre los componentes de
madera que seran representadas en los planos y

exportadas a las maquinas numéricas

- El peso de todos los componentes de madera y metal se

calcula automaticamente

- Durante el proceso de exportacion a la lista de
materiales, todos los perfiles metélicos seran listados
separadamente y disponibles en una lista para los

pedidos

Configuraciones para determinar el peso X

Determinacién del peso desde:
Suplemento: 0,00 %

kg/m:

Suplemento por Componente:|0,000 kg

Calculo baricentro: |si =

CONECTORES METALICOS
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Los empalmes, sean de tipo madera/madera o made-

ra/metal, los detalles de construccién necesitan a cada vez

mas ser adaptados al proyecto y al montaje en obra.
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- Amplia biblioteca integrando los conectores metalicos de
los principales fabricantes

- Insertar los conectores, pie de postes, etc. con 1 solo

clic...

- Los componentes de madera pueden ser memorizados
en las bibliotecas con sus respectivos tipos de extremidad

predefinidos integrando los conectores metélicos

- El Software calcula automaticamente todas las contra
elaboraciones 3D necesarias que pueden ser
representadas en los planos y exportadas a las maquinas

numéricas

- Durante el proceso de exportacion a la lista de
materiales, todos los conectores metélicos seran listados
separadamente segun las referencias del fabricante y
disponibles en una lista para los pedidos

HERRAJES

Los herrajes SEMA se adaptan perfectamente a la
geometria de la construccion a lo contrario de los co-
nectores metélico que son definidos por dimensio-
nes fijadas por los fabricantes.

- Este herraje esta compuesto de una chapa metélica
asociada a una reparticion de taladros y pernos

- Creacién de una conexion flexible por combinacién

de varias chapas metélicas y de sus respectivas

reparticiones de taladros y pernos

- Creacién automética de una conexion
personalizada por adaptacién a la geometria de
una chapa metélica a todos los componentes del
nudo de empalme

- Acotacion y proyeccion en planos de cada herraje

con vista 3D




