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La construccién High Tech

La adaptacién de los planos de cons-
truccion a las necesidades individuales,
la prefabricacién eficaz en fabricay la al-
ta calidad de los componentes de cons-
truccién son las exigencias hoy principa-
les en la construccién prefabricada. He-
rramientas profesionales son indispen-
sables para responder a estas necesida-
des. Una alta flexibilidad es también ne-
cesaria para realizar los detalles cons-
tructivos deseados.

Una extensa gama

El programa informético SEMA esta for-
mado de varios mdodulos independien-
tes. La gama de estos ultimos cubre to-
das las necesidades en el ambito de la
construccion en madera y en construc-
cién prefabricada. Es posible adaptar el
programa informatico a las necesidades
especificas de su empresa gracias a la
técnica de los datos matriz y de las ma-
cros. Pueden también automatizar todos
los trabajos estandares.

Control de maquinas numéricas

El programa informéatico SEMA les per-
mite la prefabricacion eficaz y rapida de
los elementos de cubierta, suelo y muro.
La manipulacién es muy simple. El pro-
grama informético crea autométicamen-
te los datos de maquina para el control
delasinstalaciones de acabado y las ma-

quinas numéricas.

Construccion Casas Magquinas
de madera prefabricadas CAD 2D/3D Escaleras numéricas
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Elementos con varias capas: Es posible definir libremente
muros y suelos con una o méas capas de recubrimiento y un
maximo de 11 capas de panely enlatado. El complejo de cu-
bierta puede también tenerse en cuenta. Se crean todos los
dibujos y datos de material / maquinay se imprimen con re-
ferencia ala capa correspondiente.

Creacion de las ventanas y puertas: Pueden construir y sal-
vaguardar ventanas y puertas con dimensiones variables y
detalles constructivos: zonas cerradas paralas viguetasy pa-
ralos cajones de persiana enrollable, taladros, fresados.

Conexiones flexibles: Es posible definir libremente cone-

xiones / conexiones de angulo. Estas sirven para conectar
los componentes de madera y las retiradas de capa con los
taladros y los paneles de montaje y con mucho otros deta-
lles. Pueden crear ajustes de muro/suelo/cubierta a elegir.

Construccién en 3D: Las construcciones en 3D generadas
con ayudade los planos 2D son una gran ventaja del progra-
ma informatico SEMA. Los simbolos de las macros CAD es-
pecificas a la empresa se indican en la vista en planta y se
aportan las hechuras como los taladros y los fresados a los

componentes de maderay a los paneles correspondientes

en lavista frontal.

Flexibilidad y automatizacién: Los datos matriz flexibles del

20NN 7).

= programa informatico SEMA permiten estandarizar y auto-

matizar los planos de construccion. Es sin embargo posible

cambiar, desplazary reconstruir posteriormente los paneles ®

y los componentes de madera. Pueden modificar los tala- ‘ H

dros, los fresados y el clavado del recubrimiento (posicion,

distancia) en el dibujo.

Peso / Centro de gravedad: Es posible determinar la densi-
dad especifica de los componentes de construccién. El pro- +49 8304 - 9390
grama informatico calcula automaticamente el pesoy el cen- info@sema-soft.es
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tro de gravedad de estos componentes. Esta informacion
se transfiere ala lista de material.
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