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La flexibilidad en la
construccidon de madera

Nuestro objetivo principal es la realiza-
cion simple y eficaz de sus proyectos de
construccion. El programa informaético
SEMA responde a todas sus necesida-
des. Es posible realizar entramados tra-
dicionales, construcciones en maderos,
construcciones en madera maciza o en
entramado ligero de madera. La utiliza-
cién del programa informatico es muy
simple con ayuda de un interfaz usuario
homogéneo.

Soluciones estandar
o personalizadas

Los datos matrizSEMA se ponen a su dis-
posicion para la realizacion de sus pro-
yectos normales. Es posible adaptar li-
bremente estos datos a sus necesidades
individuales. Disponen entonces de una
biblioteca flexible.

La solucién perfecta

Funciones préacticas para imprimir los
planos de construccion estan disponi-
bles. El presupuesto automatico y las
listas de componentes les ofrecen una
funcionalidad de datos flexible. Un
interfaz con productos Ms-Office esta
disponible.
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Datos matriz y macros: Es posible definir libremente
paredes y pisos con una o mas capas de revestimiento y un
maximo de 11 capas de panely enlatado. Los componentes
de maderaindividualesy los grupos predefinidos facilitan la
creacion de los detalles estandar.

Creacién de puertas y ventanas: Esta funcion permite defi-
nir las aperturas para las ventanas y las puertas. Es posible
determinar el aspecto de estos Ultimos con los simbolos de
vista en plan y de vista frontal correspondientes. Distintos
elementos de construccién parametrados y otros detalles
estan disponibles.

Entrada Tridimensional Del Plan De Groud: Esta funcién
sirve para insertar los datos del edificio con relacion a los
pisos individuales con interseccién automatica de las pare-
des al techo y al piso. Es posible desarrollar las paredes, las
ventanas, las puertas y los elementos de instalacién en la
vista en plany la vista mural. La escalera se integra también
en el edificio. Es posible definir un nimero cualquiera de

planes de construccién inclinados en 3D.

La construccidn: La distribucién automatica de los compo-
nentes de madera se hace en relacion con las tramas corres-
pondientes. El grosor de estos componentes se adapta
autométicamente ala geometria del cuerpo respectivo. Los

ajustes de las intersecciones se realizan segun las necesida-
des especificas de la empresa. El programa informatico les
proporciona un gran nimero de herramientas para cons-

truiry modificar sus proyectos.

delantal
construir-la.

Impresién, CAD y acotacién: Pueden imprimir los planes

Dimension después
del statics

de pared a la escala con ayuda de los modelos disponibles.
La acotacion automatica de las secciones, de las vistas mura-

Tipo de finery,
de la pared

les y vistas en plan esté disponible. Funciones de CAD y

acotacién sirven para desarrollar los planes de obra y pro-
duccioén.

Calculo, lista de componentes y transfer a la maquina nu-
mérica: Es posible determinar todas las superficies netas 'y
brutas de todas las partes de paredes y pisos. Las listas de
pedido, produccién y componentes se crean automatica-
mente. Listas parciales pueden definirse con ayuda de las +49 8304 - 9390
funciones de filtrado. La optimizacién de longitud indivi-
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dual permite una utilizaciéon éptima de los materiales. Es
posible transferir datos alas maquinas numéricas con ayuda
delinterfaz SEMA-CAM correspondiente.
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