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SEMA a teljes szoftvermegoldast képviseli a Fa- és

A SEMA szoftver eredményeként megjelend,atlathatéd 3D LépcsSépiteszetben:

szerkezet az U] "SEMA 3D végeselem- és csomdponti mo- Tervezés = Szerkesztés = Vizualizalas > Kiértéke-

dell" modullal egy harom dimenzids, a statikai lés/Kalkulacié = Gyartménytervek és gépvezérlés
szamitasokhoz szlikséges tengely modell hozhato |étre és
exportalhaté kiilénbézé 3D-statikai programokba. SEMA-atlathatd a részletekig

Aj:ﬁﬁ —

- modularis programfelépités

- egységes kezeldi felllet
- szerkezeti 2D/3D Faépitészeti tervezés

- részletes anyagkigyUjtés

- rugalmassag és magas automatizalasi fok

- Szabéaszgépek és CNC-hidak vezérlése

|

Statikai tengely modell
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Minden statikailag fontos tengely a szakmanak megfelelé
sikba lesz kivetitve.

Statikai csomépont modell

FAEPITESZETI STATIKA

Az épitéelemek kozti statikai csomodpontok
megjelenithetdk és 3D-ben mddosithatdk vagy

dsszevonhatdk. g i . L
Statika és szerkezet tokéletes integracidja

Aktuélis szabvany szerinti méretezés

Tel.: +36 30 9795-641 3D végeselem- és csoméponti modell

info@sema-soft.hu - www.sema-soft.hu

Méretezés

Speciélis Statikai-szoftver a teljes épllet méretezésére

akar féldrengésbiztos épitési mddra is.
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TETO STATIKA

Terhelések pontos definicidja a SEMA programban. Helyi-
ség kivéalasztésa terepszint magassédganak megadésaval.
Ho- és szélterhelési zondk Németorszégra és Ausztriéra
valamint Eurdpai klimazénak térképanyagként elérhetéek.
Minden geometriai adat automatikusan integrélédik a sta-

tikai programba.

Szarufa

A statikdhoz sziikséges Osszes geometriai adat automatikus
kiadasa.

Szelemenek és oszlopok
Szarufardél és szelemenrdl terhelés tovabb vezetése fellleti-

ill. pontterhelésként.

Fa és acél
Kilonboz8 fa mindségek ill. szabvanyositott acélprofilok

méretezése.

El és vapaszaru
El és vapaszaru statikai szdmitasa. A statikailag szitkséges

"teljes" keresztmetszet kiértékelése.

FODEM STATIKA

A modern épitészet nyitott helyiség elrendezésével a f6-
démszerkezetben gyakran nagy fesztavokhoz vezet. A stati-
kai pont- illetve fellleti terhelésekkel vald kombinélas kils-

nosen nagy kovetelményeket allit egy szakmailag és stati-

kailag tokéletes szerkezetnél.

- Tartok méretezése tulnyulassal vagy nélkil

- Aterhelések tovabbvezetése a tetétdl az oszlopokra vagy

egyénileg terhelt fellletek megadasa Drag&Drop

rendszerben

- A statikai "problémés zonak" szerkezeti megoldésa

alatdmasztasokkal vagy fodémmel megegyezd szinten

elhelyezett acélprofilokkal

- F6dém statika teljesen automatikus szdmitésa

TARTO STATIKA

A tartd szerkezeteknek a faépitészetben tradicidja
van. Orszdgonként eltérd felhasznélasi médban, tar-
tészerkezeteket hasznalhatunk egyszerd haztetéknél
és/vagy csarnokok épitésénél a "kdzbenso,
alatdmasztas nélkiuli" nagy fesztavok athidalasara.

- Tart6 aszisztens: Studid-, haromszdg- és

racsostartok gyors és egyszer( szerkesztése a tartd

geometridjanak beépitett, automatikus méretezése

- A ferde tamaszok és 6vek individudlisan, igénynek

megfeleléen helyezhetdk be a tartéba ami
automatikusan a tetéfelllethez illeszkedik

- Minden tarté elem alternativ megoldésként

hagyomanyos fakotéssel vagy acél kdtéelemekkel
csatlakoztathaté egymashoz




