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Csak az a tetd ér valamit, amelyik nem azik

be. Béar a horgany, cink vagy vordsréz
tetéelemek a tetéfedésnek csak egy kis ré-
szét képezik, mégis ezek nagy mértékben
hozzéjarulnak az épllet kinézetéhez és a csa-
padékviz elvezetéséhez. Kilondsen a kritikus
helyeken mint példéaul vapaknal a badogozas

latja el aviz elvezetés fontos feladatat.

Lemez tetdk

Kulénoésen az ipari szektorban vagy nem
egyenes tetéformaknal a lemezfedés jelenti
a megfelelé megoldast. Kilonbézé trapéz
profilok, el6korcolt lemezek és a napjainkban
elérhetd szinpaletta lehetéséget nyujt a
tervezének, az ipari és magan szektorban
egyarant a megfelelé megjelenés és magas

mindségU kivitelezés eléréséhez.

Homlokzat kialakitidsa lemezzel

A homlokzat kialakitaséndl a profilozott
lemez fedés is egyre nagyobb felhasznalasi
spektrumot fed le. Féleg az ipari
létesitmények méreteit szem eldtt tartva, a
kevés karbantartast igénylé fém homlokzat

egyre nagyobb szerepetkap.

www.sema-soft.com
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Bonyolult tetSk tervezése egészen egyszeriien:
A megadott épllet geometridjanak megfeleléen, a
tetéfellletek automatikus illesztése egymashoz. Minden

egyes felllet hajlasszége individuélisan megvaltoztathatd,

vagy oromfalként definialhaté.
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S Felileti- és élméretek: A tetStervezés adatai lista

forméajaban kiadhatdk, él és fellleti méretekkel az S e

SFiezettervezs program
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anyaglistdban vagy gyorskalkulacidban az egyszeri és >
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gyors arajanlat elkészitéséhez.

7 \/\}\/\)\/\\/ \
LJ

;lq/
41
[
15

Ep nev
£ Sarszim.

i el

T e Swgl] Lsetoordsi] 0E
7%

Kémény, Oromfal, Vapa, Ereszcsatorna: Az élméreteknél i . -
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meghatarozott értékek egyarant felhasznalhatok kémény- — =

szegések, vépalemezek, oromszegések, csépdgd lemezek s
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és ereszcsatorna megrendelésére vagy gyartasara.

Kutyadl béadogozéds: Az ives kutyadlak fedésére az
elékorcolt lemezek idedlis megoldast jelentenek, mivel az
anyag formélhaté. De a kutyadlak oldaldnak és
homlokzatanak a fedésére is fontos szerepet kapnak a hor-
gany, cink vagy vordsréz fedések. Az ehhez szlikséges 3D-
adatmodellta SEMA biztositja.

Elhajlitas: A program megadja a részletrajzokhoz sziikséges
Osszes hosszUsdgot és szoget a tervezett szerkezetnek
megfeleléen. Kiforrott CAD-mértezési funkcidk segitik a
felhasznalét minden szikséges gyartmanyterv, rajzok és

listdk hatékony elkészitésében.

Felmérés lézerrel: Egy |ézer teodolit segitségével az épllet
3D koordinatait a biztos talajrél kdzvetlendl alakithatjuk at a
szoftver segitségével CAD-objektumokra, anélkil hogy a
tetén munkaigényes és veszélyes felmérést végeznénk.

Osszhangban: Méas Acs- és/vagy Tetéfedd vallalkozasokkal

tovabba olyan szakmai egylttm(ikddés alakithato ki, amivel
mar példaul az &cs éltal SEMA-ban megtervezett tetd
dtadhatd/felhasznalhatd és ezzel a felmérési és tervezési

idé lecsdkkenthetd.

+36 30 9795-641
info@sema-soft.hu

FLY-PLUMBER-HU 09/2019

www.sema-soft.com




