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Traditie in constructii de lemn CO N STRU CT' | Dl N BAR N E

Casele din barne de lemn sunt unele din
constructiile traditionale in acest dome-
niu si dorite de multi pentru aspectul lor
natural si ambientul lor placut si
calduros. Dimensiunile multiple folosite
pentru aceasta tehnologie de con-
structie deriva de la bustean si péana la
barne dreptunghiulare si rotunde cu
suprafete nete sau modelate.

Solicitari speciale constructive

Tehnologia de construire cu barne de
lemn este o tehnologie speciald ce
necesita o atentie deosebita fata de alte
sisteme constructive. Din acest aspect
constructivsitinand seama de starea lem-
nului, o atentie deosebita se cere de la
tehnologia de Tmbinare la colturi, de la
imbinarea orizontald barna peste barna
casaasigure o invelitoare etansa in timp.
Lemnul "lucreaza" tot timpul si acest
aspect este important la detaliile con-
structive.

Un soft flexibil

Pretentiile specifice ale constructiilor din
barne de lemn solicita la proiectare un
soft cu o flexibilitate mare. SEMA ofera
pe langd definirea componentelor
simple si prelucrari specifice a

constructiilor din lemn si automatisme
speciale pentru calcularea peretilor.
Rezultatul fiind planuri de productie si
montaj, liste exacte de materiale, la
nevoie si coordonatele pentru utilaje.
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Solutii pentru fiecare detaliu

Baze de date si macro: SEMA oferd o baza larga de date
specifice constructiilor din barne de lemn, date care se
pot folosi direct din aceastd bazad sau se pot adapta
individual. Baza ofera diferite profiluri predefinite atat
pentru un design placut cat si pentru solutii si detalii
constructive speciale.

Automatisme: Pe langad automatismele de imbinare a
peretilor, intersectarea peretilor, planseelor si
acoperisurilor mai exista alte automatisme, ca: sortarea
lemnelor pentru ambalare, pe pereti sau la cerintele de
montaj.

Constructii profesionale: Materialul de lemn natural, dar
care "traieste", solicitd o atentie mare la constructii
profesionale si ingineresti, tindnd seama de modificarile
intimp, greutatea variabila in functie de continutul de apa
etc. Pentru aceasta la ferestre, usi si alte goluri se creeaza
automat spatii speciale predefinite de dilatatii si
comprimare invizibile.

Dezvoltare flexibila: Intersectarea peretilor interiori se
face prin strépungerea perpendiculard a barnelor. La
solicitare, acestia pot fi si pereti cu structura de rezistenta
sau pereti cu structurd usoara metalica. Toate imbinarile
se facautomat, indiferent de peretii utilizati.

Prelucrarea si imbinarea 3D: Toate piesele din planseu
sau acoperis ca: caprior, pene etc. creaza automat o
prelucrare tridimensionala la intersectarea cu un perete,
astfel se garanteaza o precizie de imbinare. La nevoie se
completeaza constructia cu orice operatie tridimensio-
nalad pentru prize, tije de fixare etc.

Planuri, listare si export de coordonate: Pentru echipa
de montaj a caselor din béarne de lemn, SEMA ofera un
export special ca: planul de montaj, lista de materiale si
lista de ambalare cu toate piesele proiectului pentru o
logistica la montaj. Odata cu o prelucrare automata pe
utilaje si linii speciale, acestea inscriptioneaza automat
fiecare piesain parte.
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