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GRADNJA |Z BRUN

Tradicija v lesni gradnji

Gradnja hi$ iz brun je najbolj tra-
dicionalna konstrukcijska modrost
izdelovanja hi$ iz lesa, ki je zaradi svojega
naravnega videza in prijetne notranje
klime zelo priljubljena. Profili lesenih
brun variirajo od grobih hlodov do
skoblanih brun z razli¢nimi oblikami

presekov.

Specialne konstrukcijske zahteve
Gradnja sten iz brun se generalno zelo
razlikuje od drugih nacinov izdelovanja
his z lesenimi konstrukcijami. Od tod
izvira povecana zahtevnost pri razvoju
vogalnih vezi in prehodov skozi steno, za
trajnost in zrakotesnost konstrukcije.
Tudi “Zivost” vgrajenega lesa mora biti
upostevana v posebej prirejenih kon-
strukcijskih detajlih.

|zziv za softver

Specialne zahteve pogojujejo pri
konstruktivnem prenosu v nadrte visjo
mero prilagodljivosti. SEMA nudi poleg
enostavne definicije elementov in za

gradnjo iz brun specificne obdelave,
tako nujno potrebno avtomatizacijo za
ucinkovit preracun sten. Rezultat je v
prakso usmerjen proizvodnji nacrt,

sestavnica in po potrebi strojni podatki.
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ResSitve za vsak detajl

Baza podatkov in sestavni elementi: SEMA dobavi
pripravljeno obsezno knjiznico specifi¢nih gradbenih
elementov in obdelav, ki se jo lahko razsirja. Tako z
opti¢nega vidika z mozZnostjo razli¢nih profiliranj npr.
leseni pravokotni preseki, polokrogli ali okrogli bruni kot
tudi upostevaje pripadajocih konstrukcijskih detajlov.

Avtomatizacija: Poleg avtomatizirane delitve stene so na
voljo tudi druge specialne avtomatikfunkcije. Vzdolzno
formiranje na prednostne dolzine lesa, avtomatsko
paketiranje na steno, podrodje ali ravnino, s cimer je
mogoce narediti delo hitrejse in u¢inkovitejse.

Strokovna konstrukcija: Naraven, toda “Ziv" gradbeni
material les zahteva na podlagi kréenja posebne
konstrukcijske ukrepe. Integrirani so preddefinirani
konstrukcijski detajli, utori za okna in vrata, zakrita
prekrivanja pri vogalnih vezeh, avtomatska in strokovna
konstrukcija.

Fleksibilna izvedba: Vmesne stene lahko izdelamo po
izbiri kot stene iz brun ali kot stene konvencionalne
gradbene zvrsti (okvirna gradnja, lahka skeletna gradnja).
Fleksibilne vogalne povezave je mogoce enostavno
izvesti tudi za mesane sisteme gradnje.

3D rezanje in obdelava: Gradbene elemente iz razli¢nih
delovnih skupin se vnasa kot skarnike, lege ali stropnike v
trodimenzionalno medsebojno udinkovalno konstrukcijo,
kjer se avtomatsko tvorijo nujno potrebni izseki in
obdelave. S prostimi 3D obdelavami lahko dodatno
vgradimo potrebne izseke, izvrtine (za natezne palice) ali
utore v konstrukciji.

Izpisovanje nacdrtov, kosovnic in strojni transferji:
lzdelovalci brunaric potrebujejo posebne izpise stan-
dardiziranih nacrtov in kosovnic, zaradi posebnih
montaznih pogojev in dodatnih povezovanjbrun glede na
konstrukcijske ravnine in pakete. Te informacije se pri
strojni obdelavi izpise na slepe nalezne povrsine tramov
kot opise sestavnih elementov nabrunih.
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